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FIRE FIGHTING VEHICLE 
Особенности пожарной спасательной лестницы  

KFI (Korean Fire Inspection) certificate 

 

№ Описание  
1 Телескопическая спасательная лестница 4-5 секций (33/46 м) с откидной 

платформой наверху и складным лифтом. Преимущество:  лифт двигается быстро 
вверх и вниз, что очень важно при спасательных работах, т.к не нужно сдвигать/ 
выдвигать лестницу для спуска людей (в отличие от люльки) и не нужно складывать 
/ раскладывать лестницу. Занимает меньше рабочего пространства при 
спасательных работах 
 

  

2 

 
Лестница имеет вспом.рельс для опускания лифта до земли. 
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3 

  
Лифт имеет откидную ступеньку для спуска на землю,  
 а также откидной люк в полу для выхода из лифта по основной лестнице, а также 
боковую откидную планку  для выхода из лифта на платформу 

пожмашины  

 
4 

        
Откидная платформа легче и компактнее люльки для перехода в лифт. 
 Имеется также крепление для спасательного желоба при одновременном 

использовании лифта. 
5 Имеется сенсор состояния ступеней лестницы в одной плоскости 
6 

  
Имеется запирающее устройство лестницы и лифта для предотвращения 
самопроизвольного выдвижения лестницы и движения лифта в транспортном 
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положении 
7 Система водораспыления для охлаждения окружающей среды около лестницы 

 

8 

 
Сенсорный экран с автоматическим ВКЛ/ВЫКЛ. обогрева при температуре -10С 
с рабочими данными и голосовым информированием всех действий 

9 Камера, установлена на лаф.стволе с возможностью наблюдения не только на 
экране пульта управления пожмашины, но и стороннего видеонаблюдения с 
отдельного пункта ( оперативной машины или другом месте, где есть возможность 

подключения к телевизору)   

10 Функция «Игнорировать сенсор», что позволяет при необходимости продолжать 
завершение спасательных операций по усмотрению Оператора 

11 

 Педаль блокировки несанкционированного 
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управления рычагами главной панели управления 
12 

   
Откидное кресло на рабочем месте оператора для удобства при эксплуатации. 
Выдвижная платформа на главной панеле управления для увеличения рабочего 
места оператора 

13 Система автоматического выравнивания аутриггеров (30 сек) на уклоне до 

6градусов.  

Возможность поднятия опор максимально на 1 м. для удобства техобслуживания 
при отсутсвии спец.ямы для Т/О 

14 Сенсоры определения препятствий при выдвижении аутриггеров, а также полного 

контакта с землей опор.  

15 Электророзетки 220V на платформе 
16 Запасной двигатель для управления в случае выхода из строя основного двигателя 
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шасси  

17 Черный ящик записей всех действий ( Расшифровка спецорганизацией) 
18 

Камера заднего вида –опция  

19 Грузовой крюк для использования в качестве крана грузоподъемностью до 2 тон . 
Имеется сенсор определения фактического веса и автоматической блокировки 
движения при перегрузке и прожектор для освещения груза на крюке 

20 Телескопический сухотруб вдоль лестницы для подачи воды/пены через лафетный 
ствол 

* Все остальные устройства, функции также соответствуют требованиям 
ГОСТа к пожарным лестницам 


