
2 Series

Spirit & Force of cleanliness

The Washer designed for Tailored Cleaning

Дмитрий
 Дорожный пылесос, предназначенный для индивидуальной очистки

Дмитрий
Дух и сила чистоты
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3300 mm Spray Bar
The spraying bar is hydraulically via an endless
screw’ providing a working width from 1280 mm
to 3300 mm enabling the AQUADYNE MC 200 to
offer a completely flexible solution when
working around street furniture.

The unique joystick provides the driver with
intuitive and responsive control during washing
mode. 

Easy to use
All the washing controls have been gathered on a
unique armrest providing the best comfort for
the operator. A single green “start and wash”
button allows a rapid start of the washing mode.
The joystick also allows the operator to start and
stop the water flow to the spraying bar when
required.

Pavement washing
The optional 360 degree rotating boom with
retractable hose-reel mounted to the top of the
hopper allows the AQUADYNE MC 200 to reach
even the most inaccessible of areas. The boom is
fed by the main water pump or can be connected
to the optional 200 bar high pressure water
pump for even more specialist cleaning
applications.

   

1900 litres water capacity 
The new stainless steel hopper offers a larger
water loading capacity allowing the AQUADYNE
MC 200 for unparalleled working cycles. 
Its 108 litre / min, 60 bar water pump ensures the
AQUADYNE MC 200 provides powerful washing
and is particularly effective for dusty conditions. 

                
             

         
             

            
        

       
       

      
      
       
 

EURO 5 or TIER III emissions : 
2 types of power adapted to all climates 

and environments

Engine 

Brand/Model                          VM R754 EU5 common rail
                                            Direct injection turbocharged and 
                                                   intercooled diesel engine

Cubic capacity                                      2.970 litres

No. of cylinders                                            4 

Gross rated power                 62 kW (83 bhp) @ 2300 rpm

Maximum torque                         270 Nm @ 1400 rpm

Legislation compliance     Meets Euro 5 emissions legislation 
                                                     Directive 2005/78/EC 

Brand/Model                               CUMMINS B3.3 Tier 3
                                            Direct injection, turbocharged and 
                                                   intercooled diesel engine 

Cubic capacity                                      3.260 litres

No. of cylinders                                            4 

Gross rated power                 60 kW (80 bhp) @ 2200 rpm

Maximum torque                         304 Nm @ 1600 rpm

Legislation compliance                 Meets EU Stage IIIA  
                                                      emissions legislation 
                                                     Directive 2004/26/EC

Dimensions (see drawings above), Weight

GVM                                                        4500 kg.

Maximum load front axle                     2000 kg.

Maximum load rear axle                       2500 kg. 

Capacities and Performance

Clean water capacity         1900 litres ьлатс .жрен рекнуб,   

Fuel tank                                                 70 litres

Maximum speed                               25/40/50 km/h

Washing speed                                     0-15 km/h

Steering                              аселок хымеавичаровоп4     

Washing attachment 

Spraying bar              вардиг ,ьлетилыпсар йыннаворискиф1          
                                       .рпв ,овелв ясйищюагивдыв иксечил        

Washing widt тоh                           128 од0   330 мм0 

Lateral jets                                                   2

Water pump                                  108 litres / 60 bars

     
    

       

Due to continuous development MATHIEU reserves the right to alter specifications without prior notice

MATHIEU S.A. 
85, rue Sébastien Choulette 
B.P. 32 54202 Toul Cedex • France 
Tél. : +33(0)3 83 65 22 22 • Fax : +33 (0) 3 83 63 19 82 
info@mathieu.fayat.com - www.mathieu.fayat.com

Дмитрий
AQUADYNE MC 200 - это специальная моющая версия AZURA MC 200: на основе практически идентичных платформ шасси предоставляет конечным пользователям значительное преимущество в плане управления и технического обслуживания транспортного средства. Учитывая многолетний опыт MATHIEU по производству моечного оборудования, AQUADYNE MC 200 особенно хорошо определен. Стиральная система содержит центральный распылитель и два независимо выбираемых телескопических распылителя. Распылительная головка может быть 

Дмитрий
отключена и поднята гидравлически, управляется из удобной кабины, что позволяет точно ориентироваться в областях, требующих интенсивной мойки.
Боковые потоки воды для мойки контролируются независимо.
Их сила и ориентация прекрасно адаптирована для очистки поверхностей под автомобилями, автобусами, под скамейками...

Дмитрий
Выбросы EURO 5 или TIER III:
2 типа мощности, адаптированные ко всем климатам и средам

Дмитрий
Емкость для воды 1900 литров 
Новый бункер из нержавеющей стали позволяет вместить большое количество воды, позволяющую AQUADYNE MC 200 работать беспрецедентным циклом.
Его водяной насос объемом 108 литров / мин, 60 бар гарантирует, что AQUADYNE MC 200 обеспечивает мощную уборку и особенно эффективен для пыльных условий.

Дмитрий
Распылитель 3300 мм  
Гидравлический распылитель через непрерывный винт, обеспечивающий рабочую ширину от 1280 мм до 3300 мм, что позволяет AQUADYNE MC 200 предоставить полностью гибкое решение при работе с уличной обсатновкой.
Уникальный джойстик обеспечивает водителю интуитивное и гибкое управление во время режима уборки.

Дмитрий
Простота использования
Все элементы управления уборкой собраны на уникальном подлокотнике, обеспечивающем максимальный комфорт для оператора. Одна зеленая кнопка «старт и уборка» позволяет быстро начать режим уборки.
Джойстик также позволяет оператору запускать и останавливать поток воды на распылитель, когда это необходимо.

Дмитрий
Мойка тротуара 
Дополнительная вращающаяся стрела на 360 градусов с выдвижным шлангом, установленным на верхней части бункера, позволяет AQUADYNE MC 200 достичь даже самых недоступных областей. Стрела подается главным водяным насосом или может быть подключена к дополнительному водяному насосу  на 200 бар для еще более специализированной очистки.

Дмитрий
Тел.: +38(0472) 73-11-53
Моб.: +38(096) 097-99-89

Дмитрий
Информация о данных и производительности

Дмитрий
Двигатель

Дмитрий
Марка / Тип

Дмитрий
Объём

Дмитрий
Количество цилиндров

Дмитрий
Номин. мощность

Дмитрий
Макс. кр. момент

Дмитрий
Соответствие законодательству

Дмитрий
Марка / Тип

Дмитрий
Объём

Дмитрий
Количество цилиндров

Дмитрий
Номин. мощность

Дмитрий
Макс. кр. момент

Дмитрий
Соответствие законодательству

Дмитрий
Благодаря непрерывному развитию MATHIEU оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

Дмитрий
Размеры (см. чертежи выше), Вес

Дмитрий
Полная масса автомобиля

Дмитрий
Макс. вес на передн. ось

Дмитрий
Макс. вес на задн. ось

Дмитрий
Объём и Производительность

Дмитрий
Резервуар для воды

Дмитрий
Топливный бак

Дмитрий
Макс. скорость

Дмитрий
Рабочая скорость

Дмитрий
Управление

Дмитрий
Распылитель

Дмитрий
Ширина омываемой поверхн

Дмитрий
Боковые струи

Дмитрий
Водяной насос

Дмитрий
Дополнительная стрела на 360° с авт. катушкой, подключенной к водяному насосу. Дополнительное подключение к насосу высокого давления 200 бар.


