
AZURA - AZURA FLEX MC 210

1.3.

иицпо то итсомисиваз в( ырат сеВ ) гк( ) 3.600 

 ынишам ассам яанлоП гк( ) 5.000

 ьсо ююндереп ан сев йыньламискаМ гк( ) 2.500

 ьсоююндаз ан сев йыньламискаМ (kg) 2.500

1.8.

Fuel tank (liter) 70

Clean water tank (liter) 300

Additional water tank (liter) 240 (optional)

0  1  General characteristics
1.1. Dimensions

1.2.

 енетс к ынетс то = 3.150 mm

Type AZURA - AZURA FLEX MC 210 

Subject Technical and performance datas

Date 17.11.2015 

Version MC210-AZC/AZX-0

Number of pages 2

 азаб яансёлоК : 2.150 mm

:анилД  3 845 - 3 965 mm

  анириШ лакрез зеб( )  : 1.280 mm

 котёщ анириШ : 1.28 -0  2.450 mm
(2.700  с йе-3 йоктёщ )

вокчяам зеб( атосыВ
) :
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 m
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1.4.

2ч/мк( амижер огонтизнарт ьтсорокС
                 

Work mode speed (kph)

2ним/бо( емижер мечобар в ялетагивд еинещарВ
Gradeability (%) up to 28

1.5.

Front Disc brakes with dual braking system

Rear Hydraulic brakes + drum brakes (optional)

1.6.

Front 225/65 R16 C

Rear 225/65 R16 C

1.7.

Front and rear Leaf springs

Дмитрий
Технические Характеристики

Дмитрий
Главные Характеристики

Дмитрий
Размеры

Дмитрий
Поворот

Дмитрий
Поворот 2 иди 4 колёсами с автоматическим подключением задней оси в движении

Дмитрий
Радиус поворота на 4 колеса

Дмитрий
от бордюра к бордюру = 3.700 mm

Дмитрий
Тормоза

Дмитрий
Передние

Дмитрий
Задние

Дмитрий
Дисковые тормоза с двойной системой

Дмитрий
Гидравлические тормоза + барабанные тормоза (опционально)

Дмитрий
Подвеска

Дмитрий
Передняя и 

задняя

Дмитрий
Рессоры

Дмитрий
Масса

Дмитрий
3.600

Дмитрий
5.000

Дмитрий
2.500

Дмитрий
2.500

Дмитрий
Скорость

Дмитрий
Скорость двигателя в режиме транзита (об/мин)

Дмитрий
Скорость транзитного режима (км/ч)

Дмитрий
950 - 2.350

Дмитрий
25 - 50

Дмитрий
Скорость рабочего режима (км/ч)

Дмитрий
0 - 15

Дмитрий
1.400 - 2.350

Дмитрий
Способность преодолевать подъём  (%)

Дмитрий
до 28

Дмитрий
Шины

Дмитрий
Передние 

Дмитрий
Задние

Дмитрий
Вместительность

Дмитрий
Топливный бак (литры)

Дмитрий
Бак для чистой воды

Дмитрий
Дополнительный бак для воды

Дмитрий
опционально



02

Make VM R754 EU6 Common rail KUBOTA V3800-CR-T-E4

Engine type EURO 6 TIER IV / Stage 3b

After-treatment Exhaust line with catalyst (DOC) and particle filter 
(DPF) + Selective Catalytic Reduction system (SCR) 

with AdBlue injection (14 liter tank)

Cubic capacity (cm3) 2.970 3.800

Number of cylinders 4 4

Maximum power 62 kW @ 2.300 rpm (83 BHP) 55,4 kW @ 2.200 rpm (74 BHP)

Maximum torque 270 Nm @ 1.350 rpm 310 Nm @ 1.500 rpm

03
3.1.

Sweeping with (mm) 1.280 - 2.450 (2.700  с 3rd актёщ )

Number of brushes 2 or 3 (Flex option)

2 Brushes sweeping Standard integrated Push & Pull system (PPS)

Control of the brushes Joystick

Brushes diameter (mm)

Brushes rotation speed (rpm) adjustable up to 120 (170 on 3rd brush)

Sweep rate/output (m2/hr) 33.000 - 40.500 (theorical max.)

3.3.

Suction nozzle dimensions (mm) 540 x 200

Material Stainless steel and 
CREUSABRO® reinfor-
cements

Suction tube diameter (mm) 250

Suction tube material Treated polyurethane

Blower capacity (m3/hr) 13.000

3.2.

Material 4016 stainless steel

Payload (kg) (depending on the options) 1.500

Dumping height (mm)

04
4.1.

Mixte consumption (liter/h) 5,0 (EU6) - 5,5 (T4)

4.2.

Level 3 stars

4.3.

Accoustic power outside LWA (dB A) 103 (EU6) - 104 (T4)

4.4.

 асупрок иртунВ еьнедис( ) (awzs теашыверп ен)   0,5 m/s2

 ьтсач яянхреВ ьлур( ) (ahv теашыверп ен   )  2,5 m/s2

Дмитрий
Двигатели

Дмитрий
Марка

Дмитрий
Тип двигателя

Дмитрий
Дополнительно

Дмитрий
Выхлопная система с катализатором (DOC) и фильтром частиц (DPF) + система слективного катлитического восстановления (SCR) и впрыском AdBlue (14-литровый бак)

Дмитрий
Выхлопная система с катализатором (DOC) и фильтром частиц (DPF)

Дмитрий
Объём двигателя (см3)

Дмитрий
Количество цилиндров

Дмитрий
Максимальная мощость

Дмитрий
Макс. крутящий момент

Дмитрий
Рабочие характеристики

Дмитрий
Система подметания

Дмитрий
Ширина охвата щёток (мм)

Дмитрий
1.280 - 2.450 (2.700 с 3-ей щёткой)

Дмитрий
Количество щёток

Дмитрий
2 или 3 (опционально

Дмитрий
2 щётки для подметания

Дмитрий
Стандартная интегрированая система Push & Pull System (PPS)

Дмитрий
Управление щётками

Дмитрий
С помощью джойстика

Дмитрий
Диаметр щёток (мм)

Дмитрий
900 (750 опционально)

Дмитрий
Скорость вращения щёток (об/мин)

Дмитрий
регулируемая до 120 (170 на 3ей щётке)

Дмитрий
Скорость очистки / на выходе (м2/час)

Дмитрий
33.000 - 40.500 (теорет. макс.)

Дмитрий
Характеристики бункера

Дмитрий
Материал

Дмитрий
4016 нержавеющая сталь

Дмитрий
Полезная нагрузка (кг) (зависит от опций)

Дмитрий
1.500

Дмитрий
Полезный объём (м3)

Дмитрий
2

Дмитрий
Высота сбрасывания (мм)

Дмитрий
1.400

Дмитрий
Система всасывания

Дмитрий
Размер всасывающего сопла (мм)

Дмитрий
Материал

Дмитрий
Нержавеющая сталь и армирование CREUSABRO®

Дмитрий
Диаметр всасывающей трубы (мм)

Дмитрий
Материал всасывающей трубы

Дмитрий
Обработанный полиуретан

Дмитрий
Мощность вентилятора (м3/час)

Дмитрий
Экологические характеристики

Дмитрий
Потребление

Дмитрий
Выбросы PM 10

Дмитрий
Уровень шума

Дмитрий
Вибрации

Дмитрий
Расход смесителя (литр/ч)

Дмитрий
Уровень

Дмитрий
3 звезды

Дмитрий
Акустическая мощность вне LWA (dB A)

Дмитрий
не превышает 2,5 m/s2

Дмитрий
не превышает 2,5 m/s2


